
 

 

 

Caratteristiche chimico - fisiche 

Aspetto: 

Liquido trasparente viscoso 

Composizione: 

Reticolante poliaziridinico 

Sostanza attiva: 

70% 

pH in soluzione al 2%: 

10  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEMAREX 1130 è una poliaziridina, impiegata come 
reticolante per emulsioni acriliche e poliuretaniche. 

Applicazione e modalità d’impiego 

CHEMAREX 1130 è un reticolante organico, con ottime 
reattività nei confronti di polimeri acrilici e 
poliuretanici in emulsione. 

Può essere aggiunto direttamente ai formulati, in 
ragione del 3 - 6% riferito al contenuto solido dei 
polimeri. 

Il prodotto ha un pot-life di dodici ore dopo le quali si 
consiglia il reintegro del dosaggio qualora le miscele 
fossero utilizzate per altre dodici ore. 

Stabilità al magazzinaggio 

Il prodotto se è conservato a temperatura tra +5 °C e i 
+35 °C e in imballi originali sigillati, è stabile per sei 
mesi. 

Indicazioni di sicurezza 

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza disponibile su richiesta. 

Imballo 

Fusti da Kg. 10 a perdere. 
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CHEMAREX 1130  

Le presenti informazioni tecniche sono rilasciate al meglio delle attuali conoscenze. Esse tuttavia non  comportano l’assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra, anche in presenza di 
eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi e, in particolare, di diritti di brevetto. Non comportano inoltre alcuna responsabilità e/o garanzia espressa o tacita sulla qualità o caratteristiche del 
prodotto. La nostra società si riserva il diritto di apportare al prodotto qualsiasi modifica derivante dal processo tecnologico o da ulteriore attività di sviluppo.  


